
W przypadku
Embort s"owo
+ s t a n d a r d ,

oznacza wysokistandard,
c z y l i z n a k o m i t&
f u n k c j o n a l n o! %,
i n t u i c y j n& "a t wo! %
obs"ugi oraz przejrzyst&
topologi( . Podstawowe
mo$l iwo! ci systemu
w zakresie Standard
p r e z e n t u j& s i (
nast(puj&co:

www.embort.com

î

î

î

î

î

î

î

î

î

î

î

î

Sterowanie obwodami
w"&cz/wy"&cz (oprawy
o!wietleniowe, wentylatory,
gniazda 230V, elektrozawory
etc.).

Sterowanie obwodami o! wiet leniowymi
!ciemnianymi.

w"&czników klawiszowych w instalacji, w tym z
odbiornikiem IR - podczerwieni. (kolor bia"y, w
komplecie bia"a ramka systemowa).

Ka$dy klawisz we w"&cznikach dowolnie
programowalny (dowolne zapisywanie ustawie* pod
wybranymi klawiszami, programowanie manualne lub
z PC).

c z u j n i k z m i e r z c h o w y w i n s t a l a c j i
do realizowania funkcji logicznych (np. zale$no!%
w"&czania o!wietlenia od pory dnia).

zdarzeniowy kalendarz do wywo"ywania
dowolnych akcji (Np. za"&czanie zdefiniowanej grupy
!wiate" w konkretnym dniu i o okre!lonej godzinie.
Funkcja mo$e by%zrealizowana raz lub powtarzana
cyklicznie).

Tryb pracy ! wiate": tygodniowy (pn-pt)
i weekendowy (sb-nd).

Tryby pracy dziennej i nocnej.

Symulacja obecno!ci w budynku lub mieszkaniu
(losowe w"&czanie i wy"&czanie ró$nych grup
o!wietleniowych).

Wyzwalanie makrofunkcji z dowolnego w"&cznika
(Np. w"&czanie lub wy"&czanie!wiate" ca"ego parteru,
p i( t ra , og rodu e tc. De f in iowan ie g r up
o!wietleniowych jest dowolne).

Funkcja PRESET# indywidualne zapami(tywanie
scen o!wietleniowych przez u$ytkownika.

System otwarty (Rozbudowa o dodatkowe
modu"y za"&czaj&ce, roletowe,! ciemniaj&ce.
Mo$liwo!% pod"&czenia ekranów dotykowych i
sterowania poprzez wizualizacj( budynku
i pomieszcze* , sterowanie z PC).
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Sterowanie obwodami w"&cz/wy"&cz
(oprawy o!wietleniowe, wentylatory, gniazda
230V, elektrozawory etc.).

Sterowanie obwodami o!wietleniowymi
!ciemnianymi ( obwody jarzeniowe).

w"&czników klawiszowych w instalacji w
tym
(kolor bia"y, w komplecie bia"a ramka
systemowa).

Ka$dy klawisz we w"&cznikach dowolnie
programowalny (dowolne zapisywanie
ustawie* pod wybranymi klawiszami,
programowanie manualne lub z PC).

czujnik zmierzchowy w instalacji do
realizowania funkcji logicznych (np.
zale$no!% w"&czania o!wietlenia od pory
dnia).

zdarzeniowy kalendarz do wywo"ywania
dowolnych akc j i (Np. za"&czanie
zdefiniowanej grupy!wiate" w konkretnym
dniu i o okre!lonej godzinie. Funkcja mo$e
by% zrealizowana raz lub powtarzana
cyklicznie).

Tryby pracy!wiate": tygodniowy (pn-pt)
i weekendowy (sb-nd).

Tryby pracy dziennej i nocnej.

Symulacja obecno!ci w budynku lub
mieszkaniu (losowe w"&czanie i wy"&czanie
ró$nych grup o!wietleniowych).

Wyzwalanie makrofunkcji z dowolnego
w"&cznika (Np. w"&czanie lub wy"&czanie
!wiate" ca"ego parteru, pi(tra, ogrodu etc.
Definiowanie grup o!wietleniowych jest
dowolne).

Funkcja PRESET# indywidualne
zapami(tywanie scen o!wietleniowych przez
u$ytkownika.

System otwarty (Rozbudowa o dodatkowe
modu"y za"&czaj&ce, roletowe,!ciemniaj&ce.
Mo$l iwo!% pod"&czen ia ek ranów
dotykowych i sterowania przez wizualizacj(
budynku i pomieszcze* , sterowanie z PC).

termostaty z wy!wietlaczami (wy!wietlanie
temperatury, regulacja, funkcje czasowe).

strefami grzewczymi
( elektrozawory w komplecie z systemem
sterowania).

!cienne czujniki ruchu w systemie (idealne
do holów, na schody, do spi$arni, garderoby
# zamiast w"&czników). Pomiar nat($enia
!wiat"a w czujnikach (o!wietlenie za"&cza si(
tylko wtedy, gdy nat($enie!wiat"a jest niskie).

Wbudowany w czujniki zegar (za"&czenie
o!wietlenia na okre!lony czas).

Funkcje logiczne przy wykorzystaniu
pomiaru ruchu, nat($enia o!wietlenia i czasu.
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Sterowanie

W konfiguracji Embort
Komfort uwzgl(dniono
te same za"o$enia

dotycz&ce prostoty i "atwo!ci
obs"ugi co w wersji Standard, ale
wprowadzono dwie podstawowe
zmiany # zwi( kszono liczb(
sterowanych w tym!ciemnianych

obwodów oraz rozszerzono
funkcjonalno!% przy u$yciu
!ciennych czujników ruchu oraz
elementów pozwalaj&cych na
sterowanie ogrzewaniem. Lista
podstawowych mo$liwo!ci wygl&da
nast(puj&co:

KOMFORT

Podana cena zawiera  VAT.

25 990 z!
cena:

Przy zakupie
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www.embort.com

Opcja Embort Presti$
jest presti$owa pod
ka$dym wzgl(dem.

Umo$liwia obs"ug( ogromnej
l i c z b y o b w o d ó w
o!wietleniowych, w tym a$
!ciemnianych. Daje ogromny
potencja" w programowaniu
f u n k c j i l o g i c z n y c h
zwi(kszaj&cych jeszcze bardziej
k o m f o r t m i e s z k a* c ó w.
Inteligentny dom spod znaku
E m b o r t P r e s t i$ m o$n a
obs"ugiwa%nawet za pomoc&
telefonu komórkowego. Lista
podstawowych mo$liwo! ci
Embort Presti$ prezentuje si(
napraw( imponuj&co:
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Sterowanie obwodami w"&cz/wy"&cz (oprawy
o!wietleniowe, wentylatory, gniazda 230V, elektrozawory
etc.).

Sterowanie obwodami o!wietleniowymi!ciemnianymi
(w tym obwodami jarzeniowymi).

w"&czników klawiszowych w instalacji
(kolor bia"y, w komplecie

bia"a ramka systemowa).

Ka$dy klawisz we w"&cznikach dowolnie programowalny
( dowolne zapisywanie ustawie* pod wybranymi
klawiszami, programowanie manualnie lub z PC).

czujnik zmierzchowy do realizowania funkcji logicznych
(np. zale$no!%w"&czania o!wietlenia od pory dnia).

Kalendarz do wywo"ywania dowolnych akcji (Np.
za"&czanie zdefiniowanej grupy!wiate" w konkretnym
dniu i o okre!lonej godzinie. Funkcja mo$e by%
zrealizowana raz lub powtarzana cyklicznie).

Tryby pracy!wiate": tygodniowy (pn-pt) i weekendowy
(sb-nd).

Tryby pracy dziennej i nocnej.

Symulacja obecno!ci w budynku lub mieszkaniu (losowe
w"&czanie i wy"&czanie ró$nych grup o!wietleniowych).

zdarzeniowy kalendarz do realizowania funkcji
czasowych (indywidualna praca systemu w dowolnych
przedzia"ach czasowych).

Wyzwalanie makrofunkcji z dowolnego w"&cznika (Np.
w"&czanie lub wy"&czanie!wiate" ca"ego parteru, pi(tra,
ogrodu etc. Definiowanie grup o!wietleniowych jest
dowolne).

Funkcja PRESET# indywidualne zapami(tywanie scen

o!wietleniowych przez u$ytkownika.

System otwarty (Rozbudowa o dodatkowe modu"y za"&czaj&ce, roletowe,
!ciemniaj&ce. Mo$liwo!%pod"&czenia ekranów dotykowych i sterowania
poprzez wizualizacj( budynku i pomieszcze* , sterowanie z PC).

termostatów z wy!wietlaczami (wy!wietlanie temperatury
i zmian, regulacja, funkcje czasowe).

Sterowanie strefami grzewczymi ( elektrozaworów w komplecie z
systemem sterowania).

!cienne czujniki ruchu w systemie (idealne do holów, na schody, do
spi$arni, garderoby#zamiast w"&czników).

Wbudowany w czujniki system pomiaru nat($enia!wiat"a (o!wietlenie
za"&cza si( tylko wtedy, gdy nat($enie!wiat"a jest niskie).

Wbudowany w czujniki zegar (za"&czenie o!wietlenia na okre!lony czas).

Funkcje logiczne przy wykorzystaniu pomiaru ruchu, nat($enia
o!wietlenia i czasu.

interfejs SMS w systemie pozwalaj&cy na zarz&dzenia budynkiem
poprzez SMS (brak karty SIM w zestawie).

Otrzymywanie raportów o stanie budynku przez SMS (alarm, tryby pracy
systemu, etc.).

Bezpiecze*stwo komunikacji (SMS-sy s&zabezpieczone has"ami).
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Misternie zaplanowan& i wykonan& instalacj( AV bardzo "atwo zepsu% #
wystarczy lekcewa$&ce podej!cie do jako!ci sygna"u telewizyjnego. Mo$na tego
unikn&%decyduj&c si( na pakiet Embort Anteny.

1 . A n t e n a s a t e l i t a r n a o! r e d n i c y 1 0 5 c m , 2 ko n we r t e r y, m a s z t
i mocowanie .
2 . Z e s t a w a n t e n d o o d b i o r u n a z i e m n y c h p r o g r a m ó w T V
i radiowych.
3. Sygna"satelitarny dla 6 gniazd abonenckich.
4. Sharing dla 6 tunerów satelitarnych# przy op"acie jednego abonamentu mo$liwo!%
niezale$nego ogl&dania ró$nych programów na 6 tunerach satelitarnych w tym samym
czasie (pakiet Embort Anteny nie obejmuje tunerów satelitarnych i karty abonenckiej).
5. Embort Sterowanie#mo$liwo!%sterowania wszystkimi tunerami sat.
6. Skrzynka monta$owa z uk"adem zasilania.
7. Rozbudowa o system monitoringu posesji#po"&czenie z Embort Alarmy.
8. Uk"ad przystosowany do odbioru sygna"ów full HD#po"&czenie z Embort Kino.

Znakomity brzmieniowo i wizyjnie a tak$e wysmakowany wzorniczo - to
gwarantuj&elektronika i zespo"y g"o!nikowe oferowane w systemie Embort
Kino.

1. Kino domowe w systemie g"o!nikowym 2.1.
2. W zestawie: Harman Kardon HS250BQ, dock do iPoda, iPod NANO 4 GB, kabel
HDMI o d"ugo!ci 1,8 m.
3. Wbudowane dekodery DolbyDigital i DTS, 2xUSB, skalowanie sygna"u wizyjnego,
wzmacniacz 2x65W (6Ohm), Dolby Virtual Speaker (dla uzyskania d' wi(ku dookólnego).
4. Kolumny przednie: D)Appolito, tweeter tekstylny 13 mm,!redniotonowe 76 mm.
5. Subwoofer o mocy 200W RMS, przetwornik 250 mm.
6. Obs"ugiwane formaty: DVD-V, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, VCD, MP 3, JPG,
WMA, DivX.
7. Atrakcyjne wyko*czenie, uchwyty monta$owe do g"o!ników w komplecie.
8. Systemowy pilot.
9. Mo$liwo!%po"&czenia systemu z Embort Sterowanie i Embort Nag"o!nienie.

D ' w i ( k m a m i e% d o s k o n a" & j a k o! %, u r z&d z e n i a
i g"o!niki maj&by%niewidoczne, a obs"uga ma by%prosta i intuicyjna# takich
cudów$&da dzisiejszy Inwestor. Dlatego powsta"Embort Nag"o!nienie.

10. Mo$liwo!%po"&czenia systemu z Embort Kino.

1. Stereofoniczne nag"o!nienie multiroom dla 4 niezale$nych pomieszcze* - urz&dzenia
A-BUS Harman Kardon.
2. 4' ród"a d' wi(ku
3. G"o!niki wysokiej klasy do zabudowy!cienno-sufitowej.
4. Stacja iPod z wyj!ciem wideo komponent#mo$liwe odtwarzanie filmów z iPoda na TV
z jednoczesnym d' wi(kiem na g"o!nikach strefowych. Wy!wietlanie zasobów
muzycznych z dysku.
5. Zarz&dzanie stacj& iPod poprzez sie% komputerow& #po"&czenie z Embort
LAN/WLAN
6. Mo$liwo!%w"&czenia do systemu Embort Sterowanie.
7. W komplecie pilot uniwersalny steruj&cy innymi urz&dzeniami AV, np. TV, DVD, CD,
radio, stacj& iPod (iPodem), równie$ klimatyzacj& i elementami pakietu Embort
Automatyka.
8. Mo$liwo!%rozbudowy systemu o 4 dodatkowe pomieszczenia (tryb podstrefy).
9. 4!cienne modu"y steruj&ce o zakresie# w"&cz/wy"&cz, g"o!niej/ciszej, wybór' ród"a.
W sterownikach znajduj&si( czujniki podczerwieni.

EMBORT
Ul. Filomatów 32
04-116 Warszawa
Tel. +48 (22) 740 08 61
Fax. +48 (22) 612 25 06
www.embort.com
E-mail: info@embort.com

Bezpiecze*stwo ponad wszystko#mieszka*cy nie b(d&czuli komfortu je!li nie
b(d( mieli poczucia bezpiecze*stwa. System alarmowy powinien wi(c by%z
najwy$szej pó"ki#st&d w ofercie pakiet Embort Alarmy.

1. Centrala alarmowa dla wszystkich stref w mieszkaniu lub budynku.
2. 8 czujników ruchu wraz z uchwytami monta$owymi.
3. 2 czujniki magnetyczne (drzwi wej!ciowe i gara$).
4. 8 czujników magnetycznych okiennych przeznaczonych do monta$u wpustowego.
5. Skrzynka monta$owa wraz z blokiem zasilaj&cym i systemem trunkingu przewodów.
6. W zestawie ekspander wej!%i wyj!%do integracji z automatyk& #systemem Embort
Automatyka.
7. Raportowanie SMS#po"&czenie z Embort Automatyka Presti$.
8. 2 kamery czarno-bia"e, rejestracja danych na dysku twardym.
9. Podgl&d z kamer na odbiornikach telewizyjnych#po"&czenie z Embort Anteny.
10. Dwa sygnalizatory alarmowe#wewn(trzny i zewn(trzny.
11. Pilot napadowy do bezszelestnego wezwania grupy interwencyjnej.
12. System przygotowany do pod"&czenia do stacji monitoruj&cej.
13. Dwa szyfratory alarmowe w komplecie.

Embort NAG!O"NIENIE

Wyposa$enie budynku w sie%pozwalaj&c&na instalacj( szerokopasmowego
internetu jest dzi! standardem.

1 . Z r e a l i z o w a n e n a u r z&d z e n i a c h N I K O o r a z L I N K S Y S .
2. Skrzynka monta$owa mini-patch wraz z uk"adem zasilania oraz wyposa$eniem .
3. Rozszycie przewodów komputerowych na panelach RJ45 mini-patch.
4. Rozszycie przewodów telefonicznych na"&czach LSA montowanych w skrzynce.
5. Komplet przewodów do krosowania sygna"ów: komputerów i telefonów.
6. Router oraz 8 portowy switch ethernetowy przystosowane do przesy"u gigabitowego.
7. W komplecie 1 punkt dost(powy o pr(dko!ci 54 Mbps - Standardy IEEE 802.11g, IEEE
802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u - 1x 10/ 100 auto-cross over (MDI-MDI-X)-Port -
Bezpiecze*stwo WPA, szyfrowanie WEP, filtrowanie MAC, broadcast SSID- nieaktywny /
aktywny WEP / bits 64-bit / 128-bit.
8. Zarz&dzanie iPodem przez sie%komputerow& #Embort Nag"o!nienie.

Embort LAN / WLAN

Embort KINO

E BORTM
A U T O M A T Y K A

5 590 z!
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wszystkich

Ceny pakietów Embort:

Ceny pakietów Embort

Pakiety dodatkowe Embort

Standard, Komfort, Presti oraz dodatkowych

Embort: Kino, Nag o nienie, Anteny, Diody, LAN/WLAN, Sterowanie i Alarm,

mog ulec zmianie w przypadku znacz cej zmiany kursu Euro.
nie obejmuj kosztów przewodów

instalacyjnych oraz ich instalacji.
: Kino, Nag o nienie, Anteny, Diody, LAN/WLAN,

Sterowanie i Alarm, dost pne s wy cznie przy zakupie pakietów Embort

Standard, Komfort lub Presti

!
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Oszcz(dno!%energii i!rodowiska naturalnego# o tym mówi&dzisiaj wszyscy,
my równie$. Tradycyjne$arówki warto zast&pi%diodami równie$ dlatego,$e
daj& "adniejsze!wiat"o i pozwalaj&manipulowa%barwami.

1. 4!wiat"a diodowe RGB do monta$u w puszce elektrycznej. Kolor i iluminacja sterowane
z pakietu Embort Automatyka.
2. 5 m bia"ych diod monochromatycznych,!ciemnianych. Sterowanie!ciemnieniem#
Embort Automatyka.
3 . 3 m d i o d R G B , ! c i e m n i a n y c h . S t e r o w a n i e i l u m i n a c j&
i kolorem#Embort Automatyka.
4. Diody bia"e i RGB na pasku u"atwiaj&cym monta$.
5. 4 bia"e ramki systemowe, 1 zasilacz.
6. Mo$liwo!%komponowania dowolnych scenariuszy!wietlnych pod k&tem nat($enia
!wiat"a i kolorów.
7. Zastosowanie zegara i kalendarza systemowego uzale$nia scenariusze o!wietleniowe od
czasu oraz pór dnia i roku.
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Embort ANTENY

Embort DIODY 6 380 z!

Maj&c wiele urz&dze* w domu cz(sto zapomina si(, $e trzeba sprawnie nimi
zarz&dza%. Do tego s"u$y%ma Embort Sterowanie.

1. Pilot uniwersalny URC MX-810 dzia"aj&cy w oparciu o kody IR/RF z 2 calowym
wy!wietlaczem LCD.
2. Wymiary (wysoko!%/ szeroko!%/ g"(boko!%) 23/ 6/ 2,5 (cm), masa 195 g (z bateri&)
3. Mo$liwo!ci uczenia#standardowa cz(stotliwo!%(15kHz do 460kHz).
4. Pami(%: 32 Mb dla Flash, (28 Mb dla aplikacji klienckich), 24 aktywno!ci na 8 stronach
LCD dla 24 urz&dze* , maksymalnie do 384 stron.
5. RF Radio : 418 lub 433 MHZ.
6. Zasilanie: bateria litowo-jonowa (w komplecie z pilotem).
7. Mo$liwo!%zaprogramowania pilota do wspó"pracy prawie z ka$dym urz&dzeniem#
po"&czenie z Embort Kino, Embort Nag"o!nienie.
8. Mo$liwo!%sterowania!wiat"em, roletami#z Embort Autmatyka.
9. Programowanie makrokomend realizuj&cych indywidualne scenariusze.
10. Intuicyjna obs"uga

2 440 z!Embort STEROWANIE

3 980 z!

9 880 z!Embort ALARM


